Verlegeanleitung fiir PC/Acryl Wellplatten

Verlegung von Lichtplatten aus Acrylglas

-Die Unterkonstruktion sollte aus verzugsfreiem Holz (Leimbinder) oder Metall sein.

-Die Querriegel mlssen nicht verzugsfrei sein,
diese sollten im Abstand von 50cm bis max. 75cm angebracht werden.

-Die Oberseite der Unterkonstruktion muss Lichtreflektierend (mit Aluminiumband beklebt) oder mit weiller
Dispersionsfarbe (Farbe auf Wasserbasis) gestrichen werden, um einen Hitzestau zu vermeiden.

-Die Mindestdachneigung betragt 10° = 18cm/Ifm.

-Zum Bohren der Schraubenlécher muss ein Kegelbohrer verwendet werden, da sonst Haarrisse entstehen kénnen.
(Wichtig: Keinen starken Druck beim Bohren anwenden)

-Die Bohrlocher sollten nur auf dem Wellenberg angebracht werden und ca. 5mm gréRer sein als der
Schraubendurchmesser.

-Die Uberlappung der Platten darf nicht verschraubt werden.

-Die Verschraubung sollte so gewahlt werden das mindestens 6 bis 8 Schrauben auf einem m? gut verteilt verschraubt
werden.

-ab einer Plattenldange von 4m sollten Kalotten verwendet werden.

-Bei Verlegung der 3mm starken Platte sollten keine Abstandhalter verwendet werden,
da diese zu erhdhten Knarz Gerduschen fiihren.

Zuschneiden:
-Zum zuschneiden eignen sich Kreissagen mit feinzahnigem Sageblatt, oder eine Flex (Winkelschneider)mit Trennscheibe.

Reinigung:
-Die Reinigung der Platten erfolgt ohne Zusatz von scheuernden Spihlmitteln.

Unsere Anwendungstechnische Beratung ist unverbindlich. Die Verantwortung fiir die Anwendungen bzw. Verarbeitung
unserer Produkte liegt beim Kaufer, auch im Hinblick auf etwaige Schutzrechte Dritter. Technische Daten, die unsere
Produkte betreffen, sind Richtwerte.



